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HUISSIER DE JUSTICE EXPED]T[ON
PATRICK CUVILLIER

34 route d’Hilbert -B.P.56-
62630 ETAPLES SUR MER

patrick.cuvillierafree.fr

TEL : 03 21 94 80 01

ETUDE A COMPETENCE NATIONALE POUR L’ETABLISSEMENT DE PROCES VERBAUX
DE CONSTAT

PROCES VERBAL DESCRIPTIF

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN

LE QUINZE SEPTEMBRE

A LA DEMANDE DE :

Que dans ce cadre, et conformément aux dispositions légales, ils entendent justifier du
descriptif de I’'immeuble.

e En conséquence, ils me requiérent a I’effet de me rendre sur place et d’établir toutes
constatations utiles.

Déférant a cette réquisition,

JE, Patrick CUVILLIER, Huissier de Justice, a la résidence dETAPLES SUR MER
-62-, y demeurant 34 route d’Hilbert, soussigné,

Me suis rendu ce jour, a 09 h 20, a SAINT MARTIN BOULOGNE, 46 rue Maquetra
ou, j’ai pu constater ce qui suit, assiste de :

Diagnostiqueurs agréés, requis a
I’effet de procéder aux différents relevés et diagnostics légaux et d’établir un plan des
lieux.
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Il importe de préciser que nonobstant de trés nombreux passages a 1’adresse, a des
heures variées, des avis laissés dans la boite aux lettres et des courriers adressés (en
simple et avec AR), je n’ai jamais pu rencontrer 1’intéressce.

Arrivant ce jour sur site, personne ne répond a mes appels répétés (sur environ 10mn,
dans I’attente de I’arrivée du serrurier).
Sur ma demande, il engage ses opérations d’ouverture forcée.

Je lui décline mes nom, fonctions et I’objet de ma mission, justifiant de ma carte
professionnelle.
Aprés 15/20mn de discussion, elle accepte de me laisser opérer.

EXTERIEUR et DIVERS
L’immeuble est édifié sur :

» Un rez-de-chaussée comprenant :

un hall d’entrée
un s¢jour

une cuisine

un wc

une salle de bains
une chaufferie
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» Un premier étage comprenant :

v" un palier
v" deux chambres

» un second étage (combles aménagés) comprenant :

v" une chambre
v un grenier

Il profite d’une courette avant et arriére et d’un jardinet.
Absence de garage et cave.

Il souffre d’une mitoyenneté de chaque coOté, consistant en des immeubles
d’habitation.

L’immeuble est relié¢ au réseau du tout a I’égout et doit dater des années 30.
Sur I’arriére, se construit un lotissement.

Le chauffage et la production d’eau chaude sont assurés par une chaudiére au gaz de
ville.

La voie desservant I’immeuble est en sens unique et en pente.
La facade avant est sur enduit ciment, ancien.
La facade arriere est sur enduit ciment, anciennement peint.

L’extension arriére (wc, salle de bains et chaufferie) est habillée de panneaux type
fibrociment et sa toiture est en tdles a I’identique.
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