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Cuisine : 
 
Porte et bâti en bois peint, peinture en mauvais état. Parquet stratifié au sol, absence de barre 
de seuil. Absence de plinthes dans les parties visibles. Pré-couche de peinture sur les murs. 
Plafond : aspect crépi en partie enlevé et peinture hors d’usage. Radiateur de chauffage central 
blanc. Porte sur extérieur PVC avec double vitrage brouillé en partie haute. Triple fenêtre 
PVC, double vitrage, volet roulant à commande électrique. 
 
Salon/séjour : 
 
Porte sur dégagement en bois peint. Sol carrelé, plinthes en carrelages. Séjour/salle à manger 
séparé par une arche de pierres de parement et fausse poutre. Côté salle à manger, deux triple 
fenêtre deux ouvrants PVC, double vitrage, avec volets roulants à commande électrique. 
Radiateur de chauffage central avec robinet thermostatique 
Côté séjour : triple fenêtre deux ouvrants PVC, double vitrage, avec volet roulant électriques. 
Cheminée avec insert dont la vitre est fendue. Radiateur de chauffage central avec robinet 
thermostatique 
 
Toilettes : 
 
Porte en bois peint. Parquet stratifié au sol. Carrelages muraux en partie basse et peinture en 
partie haute des murs. Lambris bois au plafond. Radiateur de chauffage central. Cabinet 
d’aisances avec chasse d’eau qui fonctionne. Petite fenêtre un ouvrant PVC, double vitrage 
brouillé. 
 
Cave : 
 
Porte en bois peint. Descente de cave : escalier béton à l’état brut, peinture des murs hors 
d’usage. Je prends photographies de l’aspect des lieux, présence de la chaudière fioul. 
 
Accès étage : 
 
Escalier en bois teinté, peinture des murs hors d’usage, une bouche dans le mur de la montée 
d’escalier en récupération d’air chaud de l’insert. 
 
Palier : 
 
Sol : plancher teinté, plinthes incomplètes en bois teinté. Peinture hors d’usage sur murs et 
plafond. Radiateur de chauffage central. Trois petites fenêtres en bois. Trappe d’accès 
combles. 
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Chambre n°1 : 
 
Porte en bois peint. Sol : plancher avec deux lattes endommagées. Plinthes en bois. 
Peinture hors d’usage sur les murs et plafond, traces de condensation. Triple fenêtre trois 
ouvrants PVC, double vitrage, sans volet roulant. Radiateur de chauffage central. 
 
Chambre n°2 : 
 
Porte en bois peint. Plancher au sol, plinthes en bois teinté, peinture des murs et plafond hors 
d’usage. Deux triple fenêtre trois ouvrants, double vitrage, absence de volet roulant. 
Radiateur de chauffage central. 
 
Chambre n°3 : 
 
Peinture porte en bois hors d’usage. Plancher teinté, plinthes en bois teinté, peinture des murs 
et plafond hors d’usage. Deux triple fenêtre PVC, double vitrage, absence de volet roulant. 
Radiateur de chauffage central. 
 
Salle de bains : 
 
Porte en bois peint. Sol : partie en plancher et partie carrelée. Carrelages muraux partiels. 
Peinture plafond hors d’usage et défaut d’aspect sur une reprise d’enduit. Trois fenêtres un 
ouvrant PVC, double vitrage. Radiateur de chauffage central et radiateur sèche-serviettes. 
Une cabine de douche, deux lavabos, une baignoire.  
 
Combles : 
 
Accès par une trappe sur palier, sol couvert d’une isolation laine de verre. Charpente visible 
avec toile bitumée. 
 

Chaufferie, étable et écurie entre l’habitation et la hangar agricole 
 
Chaufferie : 
 
Porte et fenêtre anciennes. Chape de sol ciment, murs en briques peintes, hourdis béton au 
plafond. 
 
Etable avec mangeoire : 
 
Sol en ciment. Murs en briques et parpaings en partie cimenté, hourdis béton au plafond. 
 
Ecurie comprenant cuve fioul : 
 
Double porte bois doublée d’un habillage PVC. Les murs sont en briques, parpaings et 
revêtement ciment. Plafond : hourdis béton. L’ensemble est quasiment à l’état brut. 
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